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Contexte : Afin de répondre aux besoins nutri4onnels spécifiques de la pédiatrie, notre unité de nutri4on parentérale (UNP) prépare des mélanges binaires à la carte et des seringues 
de lipides en zone à atmosphère contrôlée (ZAC) sous hoFes à flux laminaire (classe A dans B). Une désinfec4on des surfaces par voie aérienne (DSVA) au peroxyde d’hydrogène (H2O2) 
de la ZAC est effectuée et le matériel nécessaire à la prépara4on est désinfecté par bain au H2O2, en laverie, avant d’être rentré en zone propre. Compte-tenu de la toxicité du H2O2, des 
valeurs limites d’exposi4on professionnelle (VLEP) dans l’air des lieux de travail sont fixées par l’ANSES à 1 ppm pour une journée de 8 heures et à 5 ppm pour une exposi4on brève de 
15 minutes.

Objec&f : 
Evaluer l’exposi/on du personnel au H2O2  afin de d’assurer la sécurité du personnel de l’UNP

Matériel & méthode Résultats Conclusion 

Les taux en H2O2 ont été mesurés grâce au 
détecteur Dräeger® X-am 5100® (plage de 
mesure :  0.1 à 20 ppm ; sensibilité : 0.1 
ppm) sur une période de 3h et plusieurs 
jours :

• en laverie : au col de l’agent, à un point fixe d’une 
étagère, au-dessus du bac de désinfection

• en zone propre de production : au milieu de la pièce, 
au col de l’aide manipulateur, à un point fixe d’une 
étagère, au niveau du passe plat des poches

• au laboratoire de contrôle, dans l’entrée, le milieu de 
la pièce et le bureau du pharmacien.

Les résultats étaient conformes en salle propre, 
dans le laboratoire et le bureau du pharmacien 

•  Taux compris entre 0,2 et 0,4 ppm

Les résultats étaient non conformes en laverie 
lors de la désinfec7on du matériel par bain 

Les taux retrouvés en laverie étaient non 
conformes (durée d’exposition > 15 minutes) et 
les EPI étaient jusqu’alors insuffisants pour la 
désinfection du matériel par bain au H2O2. 

Les masques à cartouche désormais utilisés 
lors de la désinfection du matériel sont peu 
confortables, un système de captage à la 
source (sorbonne) et une installation 
d’enregistreur en continu du taux en H2O2 ont 
été demandés au plan d’équipement. 

Cette étude a montré l’importance d’évaluer 
l’exposition du personnel au H2O2 en routine.

Le H2O2 est indispensable pour son ac4vité 
sporicide. Bien que non iden4fié comme 
cancérigène, des VLEP sont à respecter afin 
d’assurer la sécurité du personnel.
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